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STAVAJICI RETENCE BUDE RozélEN
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LEGENDA:

]

fesend stavba RD- rodinn§ dim, G-gqard?

stavajict okolnf stavby

katastr — hranice pozemkd

hranice pozemkl v majetku investora
e seseee s yymezenl Fedené lokality

oplocent pozemku

destovd kanalizace, zistava v majetku investora

@ o strom se stard mésto Jihlava

LEGENDA NAVRHU:

SOUKROME POZEMKY, KTERE ZUSTANOU

PLOCHA PREDZAHRADEK, O PLOCHU SE
PRED KTERYM PREDZAHRADKA JE
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POZNAMKY:

ELEKTRO NN:

kaZdy nové navrhovany RD je ptipojen pripojkou elektro z novjch rozvoda NN,

pripojent je Fedeno celkem pro 11RD, v kaZzdém rodinném domé& bude Fedeno pfipojent

3x(3x20A) + 1x16A

kaZdd gardz je piipojena pifpojkou elektro z novich rozvodd NN, pripojent je feseno
|_celkem 6x pripojka 1x16A

SP — ptfpojkovd sk¥iti ve fasadg domu (gardZe)

ER — elektromérovy rozvadé¢ — u rodinnych domd ve vstupni chodb& v 1.NP

umfstény rozvadé¢ spoletny pro 4x 3-fazovy elektrom&r + 4x HDO. U gardZi

umfsténa skifrika v obvodové zdi pro umfsténi elektroméru.

Veden? v komunikaci a v navrhovanjch sjezdech na jednotlivé pozemky osadit do

chranicek.

I ELEKTRO WN:
V rdmci projektu je navrZena prelozka zemniho vedeni WN. V rdmci prelozky a
navrhované vystavby je nutné vybudovani nové trafostatnice TS, pres kterou bude
fesena prelozka VN a se kterou budou propojeny zdroveri rozvody NN pro nové
fesenou lokalitu.
TS - nové navrhovand trafostanice
E1 — misto napojent prelozky WN na stdvajici veden? VN
E2 - misto napojent prelozky VN na stdvajici vedeni WN

VEREUNE OSVETLENI:

Veden? v komunikaci a v navrhovanjch sjezdech na jednotlivé pozemky osadit do

chranicek.

VO1 - stavajici skt VO — napojeni nového vedenf VO na stdvajici rozvody VO

LVO - novd lampa vefejného osvétlent, celkem 7ks

VODOVOD:

kaZzdy nové navrhovany RD md ¥eSenu novou vodovodni p¥ipojkou, celkem 11x p¥ipojka

PE Trubka 40mm x 3,7 / 50m PE 100 — 1,6 MPa. KaZdj RD poZadavek 11001/den.

Celkem pro Gzemf 11x1100 = 12,1 m3/den.

H1 — vodomé&r umfstény v rodinném domé& ve vstupni chodb& v 1.NP za prostupem

do domu.

H2 - piipojent na hlawnf vodovodnf fad je fedeno navrtdvacim pasem, na pfipojce je

ddle umfst&na zemnT souprava (zemnf uzdvér).

H3 - mfsto napojeni nového navrhovaného vodovodniho Fadu na stdvajici vodovodnt

fad.

H4 — podzemnT hydrant na vefejném Fadu DN9O, celkem 2ks

H5 — misto odpojeni stavajici vodovodni piipojky pro Reindlertv dvir — podminky
 prelozky viz. smlouva o vjstavb® s "Krdlovskd kanonie premonstrdtd na Strahov”

H6 — nové ptipojen na novy hlavnT vodovodni Fad v rdmci prelozky vodovodnf

piipojky pro Reindlerliv dvir je feSeno navrtavacim pasem, na pFipojce je ddle

umfsténa zemnf souprava (zemnf uzdvér). Podminky prelozky viz. smlouva o vistavbé

s "Krdlovskd kanonie premonstratd na Strahové”

H7 — misto napojeni prekladané Casti piipojky na stavajici &ast pripojky v ramci

preloZky vodovodnT pripojky pro Reindlertv dvar. Podminky prelozky viz. smlouva o

vistavbé s "Krdlovskd kanonie premonstratd na Strahové”

ODPADNI VODY:

Destové odpadni vody z navrhovanjch rodinnjch domt budou svedeny na RAN

(retenenf a akumulagn? nddrz), kterd bude z¥izena u RD01,02,03,04,05,09,10,11. RAN

bude o celkovém objemu 4m3 (z toho 2m3 pro akumulaci a 2m3 pro retenci). Z RAN

je teSen pojistny prepad na reSenou pripojku destové kanalizace nebo pf¥imo do

otevfenfich zasakovacich nadrzi, do kterfch jsou vyvedeny vSechny nové trasy destové

kanalizace.

V jiznT &asti feSeného GzemT jsou navrZeny tii nové kaskddovité otevené zasakovact
|_nddrZe, do kterjch jsou svedeny de3tové odpadni vody.

Splaskové odpadn vody z rodinnjch domt budou svedeny na fe$ené pripojky DN160 a
témito do nové Fegené stoky spladkové kanalizace. Pro domy RD1 a RD2 je fedena
tlakova kanalizace. Splaskové OV z re$ené lokality budou napojeny na stavajict
kanalizatnt vedeni ZB60O, které prochazi Gzemim.

PLYNOVOD:

kaZd§ nové navrhovany rodinng dim mad Ffedenu novou piipojku NTL plynovodu. Je
feseno celkem 11ks plynovodnich NTL piipojek PE32. Vedeni v komunikaci a sjezdech
bude osazeno v chrani¢kach. Veden do vzddlenosti Tm odobjektt RD bude v
provedent ocelovém.

Gl — skriftka v obvodovém zdivu domu pro osazen? HUP.

G2 - ve vstupni chodb& v 1.NP kaZdého RD bude umisténa v&trand skiitt pro
umfist&ni 3ks plynomért

SLABOPROUD:

Pro kazdj nové& navrhovan§ RD (celkem 11) je zFizena pFipojka datového kabelu.
Veden? v komunikaci a v navrhovanjch sjezdech na jednotlivé pozemky

osadit do chrdnitek.

ODPADOVE HOSPODARSTVE:
Domy RD01,02,03,04,05, 09,10,11 budou mit smérem do ulice zi'fzeno dlgZd&né misto
(PO_01) s montovanjm ocelov§m zékrytem oplasté&nym tahokovem, vygky 1,15m pro
umist&n 2x plastova popelnice 240l na komundini odpad a 1x plastovd polenice 240l
na BIO odpad.
Domy RD06,07,08 budou mft kazd§ 2x plastovou popelnici 240l na komundinf odpad
umfist&nou ve spoletnjch prostordch RD v 1.NP.
Projekt Fe37 umisté&nt novich podzemnich kontejnert na separovany odpad

TPO_01 — diazdéné misto (2,0x0,85m) s montovanym ocelovym zdkrytem opld&t&nym
tahokovem, v§sky 1,15m pro umfisténi 3x plast. popelnice 2401 na komundini a BIO
odpad.
PO_02 — podzemnT kontejner na separovany odpad — sklo barwnd/bflg, silo 5m3,
kontejner paleny 1,5+1,5m3
PO_03 — podzemnT kontejner na separovany odpad — plasty, kontejner 5m3
PO_04 - podzemnT kontejner na separovany odpad — papir, kontejner 5Sm3

Vyznatené inZenjrské sité jsou ve vikrese zakresleny pouze informativng, k jejich
piipadnému vytytent nesmi byt pouZito kot odmérenjch z tohoto vikresu.
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STROT — vysazeny strom Prunus Serrulata Amanogawa

nézev akce / misto stavby

JHLAVA "SMRCENSKA”, VYSTAVBA
RODINNYCH DOMU VC. RESENI DOPRAWNI A
TECHNICKE INFRASTRUKTURY.

N

k.: BEDRICHOV U JHLAVY
p.& 101/2, 101/50, 101/54, 101/56, 101/57, 101/58, 101,55, 101/59,
526/3

SOUKROME POZEMKY URCENE PRO PREDANI MESTU JIHLAVA

investor

DIXIT SMRCENSKA DEVELOPMENT s.r.o.

POZEMKY V MAJETKU MESTA JIHLAVY, POUZITE K VYSTAVBE

SOUKROME

STARA MAJITEL DOMU,

PLOCHA ZASAKOVACICH NADRZI, POZEMKY ZUSTAVAJI
V MAJETKU MESTA, STAVBA NADRZI BUDE V MAJETKU

nézev vikresu
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